API列表
养殖监测平台第三方接口对接文档
公共请求说明
接口说明
本文面向第三方系统对接使用。
接口版本
1.0.0
接口地址
https://api.yuceyun.cn/prod-api
请求方法
详见各接口章节
数据提交方式
默认支持 Query、Path、application/json 三类方式，详见各接口章节
统一请求头
Authorization, X-Authorization, access-token, x-access-token, clientid
登录公共参数
clientId=428a8310cd442757ae699df5d894f051, tenantId=222222
鉴权说明
除登录、短信验证码等公开接口外，其他接口默认在请求头携带 `Authorization: Bearer {token}` 或兼容头 `X-Authorization` / `access-token` / `x-access-token`。
统一返回结构
非分页接口统一返回 `R<T>`，结构为 `code`、`msg`、`data`；分页接口统一返回 `TableDataInfo<T>`，结构为 `code`、`msg`、`rows`、`total`。
认证登录
认证登录相关接口，包含短信登录、账号密码登录、微信手机号登录及退出登录。
短信验证码登录
接口说明
该接口为公开接口，一般不要求先携带登录令牌。备注：和用户名密码登录共用 /auth/login，仅 grantType 不同
接口版本
1.0.0
接口地址
/auth/login
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	phonenumber
	String
	是
	手机号。
	13800138000

	smsCode
	String
	是
	短信验证码。
	123456

	grantType
	String
	是
	授权类型。
	sms

	clientId
	String
	是
	OAuth 客户端ID。
	428a8310cd442757ae699df5d894f051

	tenantId
	String
	否
	租户ID。登录态接口按租户区分用户。
	222222


入参举例
	{"phonenumber":"13800138000","smsCode":"123456","grantType":"sms","clientId":"428a8310cd442757ae699df5d894f051","tenantId":"222222"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOi...",
    "refresh_token": "eyJhbGciOi...",
    "expire_in": 7200,
    "refresh_expire_in": 2592000,
    "client_id": "428a8310cd442757ae699df5d894f051",
    "scope": "server",
    "userId": 10001,
    "userName": "demo",
    "nickName": "张三",
    "phonenumber": "13800138000"
  }
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<LoginVo>`，成功时 `code=200`，`data` 包含 access_token、refresh_token、expire_in、userId、userName、nickName、phonenumber 等字段。

用户名密码登录
接口说明
该接口为公开接口，一般不要求先携带登录令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/auth/login
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	username
	String
	是
	登录用户名。
	demo

	password
	String
	是
	登录密码。
	***

	grantType
	String
	是
	授权类型。
	password

	clientId
	String
	是
	OAuth 客户端ID。
	428a8310cd442757ae699df5d894f051

	tenantId
	String
	否
	租户ID。登录态接口按租户区分用户。
	222222


入参举例
	{"username":"demo","password":"***","grantType":"password","clientId":"428a8310cd442757ae699df5d894f051","tenantId":"222222"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOi...",
    "refresh_token": "eyJhbGciOi...",
    "expire_in": 7200,
    "refresh_expire_in": 2592000,
    "client_id": "428a8310cd442757ae699df5d894f051",
    "scope": "server",
    "userId": 10001,
    "userName": "demo",
    "nickName": "张三",
    "phonenumber": "13800138000"
  }
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<LoginVo>`，成功时 `code=200`，`data` 为登录态信息，至少包含 access_token、refresh_token、expire_in、userId。

获取短信验证码
接口说明
该接口为公开接口，一般不要求先携带登录令牌。备注：登录、修改手机号共用
接口版本
1.0.0
接口地址
/resource/sms/code
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	phonenumber
	String
	是
	手机号。
	13800138000


入参举例
	?phonenumber=13800138000
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": null
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Void>`，成功时 `code=200`、`msg=操作成功`，失败时 `msg` 返回短信发送失败原因。

微信手机号登录
接口说明
该接口为公开接口，一般不要求先携带登录令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/auth/wechat_login
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	code
	String
	视接口而定
	验证码、微信手机号凭证或校准码；具体语义以接口说明为准。
	123456

	js_code
	String
	是
	微信小程序登录 code，用于换取 openId。
	wxLoginCode

	clientId
	String
	是
	OAuth 客户端ID。
	428a8310cd442757ae699df5d894f051

	tenantId
	String
	否
	租户ID。登录态接口按租户区分用户。
	222222


入参举例
	{"code":"getPhoneNumberCode","js_code":"wxLoginCode","clientId":"428a8310cd442757ae699df5d894f051","tenantId":"222222"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOi...",
    "refresh_token": "eyJhbGciOi...",
    "expire_in": 7200,
    "refresh_expire_in": 2592000,
    "client_id": "428a8310cd442757ae699df5d894f051",
    "scope": "server",
    "userId": 10001,
    "userName": "demo",
    "nickName": "张三",
    "phonenumber": "13800138000"
  }
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<LoginVo>`，成功时 `code=200`，`data` 包含 access_token、refresh_token、expire_in、userId、nickName、phonenumber。

退出登录
接口说明
该接口为公开接口，一般不要求先携带登录令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/auth/logout
请求方法
POST
数据提交方式
无请求体
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	无
	-
	-
	该接口无业务入参。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后前端清理登录态

首页
首页聚合展示相关接口，主要返回塘口、公告、到期设备等概览信息。
塘口列表模式1
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/list_mode1
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	?rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<PublicPondMode1Vo>>`，`data` 为塘口卡片数组，核心字段包括 id、pondName、deviceCount、switchCount、switchOpenCount、isAllDead、valueDissolvedOxygen、valueTemperature、valueSaturability、valuePH、valueSalinity、errorMessage、warnCodeInfo。

塘口列表模式2
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/list_mode2
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	?rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<PublicPondMode2Vo>>` 或同类简化塘口列表结构，`data` 主要包含塘口 id、塘口名称及展示所需的设备统计信息。

系统公告列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/system/notice/list
请求方法
GET
数据提交方式
无 Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	无
	-
	-
	该接口无业务入参。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
接口来自系统公告模块，实际返回以分页/列表结构为准。对接时建议按 `code/msg` 判断成功，并兼容 `rows` 或 `data` 两种列表承载方式。

即将到期设备列表
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/list_device_dead
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	?rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<DeviceVo>>` 或分页列表，重点字段为设备 id、deviceName、serialNum、deviceType、deadTime、pondId。

塘口管理
塘口新增、编辑、删除以及塘口基础数据与设备绑定接口。
新增塘口
接口说明
fishKindIds 由前端数组转 JSON 字符串，如 [1,2]该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	pondName
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	fishKindIds(JSON字符串)
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	area
	Number
	否
	见接口业务说明。
	0

	density
	Number
	否
	见接口业务说明。
	0

	placeTime
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	{"pondName":"1号塘","fishKindIds":"[1,2]","area":10,"density":500,"placeTime":"2026-05-01"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Void>`，成功时 `code=200`。

修改塘口
接口说明
fishKindIds 由前端数组转 JSON 字符串该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	pondName
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	fishKindIds(JSON字符串)
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	area
	Number
	否
	见接口业务说明。
	0

	density
	Number
	否
	见接口业务说明。
	0

	placeTime
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	{"id":12,"pondName":"1号塘","fishKindIds":"[1,2]","area":10,"density":500,"placeTime":"2026-05-01"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Void>`，成功时 `code=200`。

删除塘口
接口说明
前端调用 PondDel({id})，实际拼接到路径该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。备注：存在设备时前端会二次确认
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/{id}
请求方法
DELETE
数据提交方式
URL Path
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	/fishery/pond/12
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
删除成功后回首页

鱼类列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。备注：前端兼容两种返回格式
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/fish/list
请求方法
GET
数据提交方式
无 Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	无
	-
	-
	该接口无业务入参。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回结构见“公共请求说明”和“返回值”表。

塘口基础信息
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/{id}
请求方法
GET
数据提交方式
URL Path + Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	/fishery/pond/12?rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<PondVo>`，`data` 主要包含 id、userId、pondName、fishKindIds、area、density、placeTime、keepNightOpen、fishKindNames、userName、mobilePhone。

塘口下设备信息
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/devices/{pondId}
请求方法
GET
数据提交方式
URL Path + Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	pondId
	Long/String
	是
	塘口ID。部分接口前端按字符串传入。
	12

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	/fishery/pond/devices/12?rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<PondDeviceListVo>`，`data` 包含 pondId、pondName、keepNightOpen、listDetector、listController；其中控制器节点内还包含 `listSwitch`。

绑定设备到塘口
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/bind/device
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	pondId
	Long/String
	是
	塘口ID。部分接口前端按字符串传入。
	12

	listDetectorId[]
	Array<Long>
	否
	检测仪ID数组。
	[1001,1002]

	listSwitchId[]
	Array<Long>
	否
	开关ID数组。
	[2001,2002]


入参举例
	{"pondId":12,"listDetectorId":[1001,1002],"listSwitchId":[2001,2002]}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
绑定成功后刷新塘口设备列表

夜间防误触
接口说明
isOpen: 1 开 / 0 关该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/keep_night_open
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":12,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
操作成功后只提示，不强制重拉

设备管理
设备查询、详情、绑定解绑、告警参数、校准、扫码识别等接口。
设备列表
接口说明
当前调用基本传 type=1该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/list_all_device
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	type
	Integer
	否
	业务类型。不同接口含义不同，如设备类型、告警类型等。
	1

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	?type=1&rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<PublicDeviceSimpleVo>>` 或类似列表结构，设备基础字段包括 id、deviceName、deviceType、deadTime、pondInfo；控制器可能包含 `listSwitch`。

设备详情
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/one_device_info
请求方法
POST
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	{"id":1001}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<DeviceWithSwitchVo>` 或 `R<DeviceVo>` 扩展结构，`data` 除设备基础字段外，还包含告警配置、pondInfo、listSwitch、errorMessage、warnCodeInfo 等。

解除设备与塘口绑定
接口说明
rootUserId 来自 store.getRootUserId 或 UserId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/break_pond
请求方法
POST
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	{"id":1001}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新列表或当前页

设备历史数据
接口说明
intervalType 前端使用 1/2/3/4/5/6，serialNum 来自当前设备该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/td/device/getHistoryData
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	serialNum
	String
	是
	设备序列号。
	YC123456

	startTime
	String
	是
	查询开始时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
	2026-05-01 00:00:00

	endTime
	String
	是
	查询结束时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
	2026-05-07 23:59:59

	intervalType
	Integer
	否
	统计粒度。前端常用 1/2/3/4/5/6。
	3


入参举例
	?serialNum=YC123456&startTime=2026-05-01 00:00:00&endTime=2026-05-07 23:59:59&intervalType=3
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	[0].time
	String
	采集时间。
	否
	2026-05-07 12:00:00

	[0].createTime
	String
	数据创建时间。
	否
	2026-05-07 12:00:01

	[0].dissolvedOxygen
	Double
	溶解氧。
	否
	6.52

	[0].temperature
	Double
	温度。
	否
	28.10

	[0].saturability
	Double
	饱和度。
	否
	92.30

	[0].ph
	Double
	pH 值。
	否
	7.60

	[0].salinity
	Double
	盐度。
	否
	0.00

	[0].battery
	Double
	电池电量。
	否
	88.00

	[0].serialNum
	String
	设备序列号。
	否
	YC123456


返回值举例
	[
  {
    "time": "2026-05-07 12:00:00",
    "createTime": "2026-05-07 12:00:01",
    "dissolvedOxygen": 6.52,
    "temperature": 28.1,
    "saturability": 92.3,
    "ph": 7.6,
    "salinity": 0.0,
    "battery": 88.0,
    "serialNum": "YC123456"
  }
]
	
	
	
	


返回说明
设备历史数据接口返回 `List<DeviceSensorData>`；若经过统一封装，可能表现为 `R<List<DeviceSensorData>>`。`DeviceSensorData` 主要字段有 time、createTime、dissolvedOxygen、temperature、saturability、ph、salinity、battery、serialNum、deviceId、deviceType。

修改设备名称
接口说明
该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/update_name
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	newName
	String
	是
	修改后的名称。
	1号溶氧仪


入参举例
	{"id":1001,"newName":"1号溶氧仪"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新当前页显示

修改设备关联塘口
接口说明
该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/pond/update_pond
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	pondId
	Long/String
	是
	塘口ID。部分接口前端按字符串传入。
	12


入参举例
	{"id":1001,"pondId":12}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新 pondInfo

修改设备接电方式
接口说明
voltageType: 1=A相, 2=B相, 3=C相, 4=ABC相该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/device/voltage_type
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	voltageType
	Integer
	是
	接电/接线方式：1=A相，2=B相，3=C相，4=ABC相。
	4


入参举例
	{"id":1002,"voltageType":4}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新 inputVoltage

删除设备
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/{id}
请求方法
DELETE
数据提交方式
URL Path
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	/fishery/device/1001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
删除成功后前端文案显示解绑成功

扫码识别设备
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/check_device_qrcode
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	qrCode
	String
	是
	设备二维码内容。
	xxxxx


入参举例
	?qrCode=xxxxx
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Map<String,Object>>` 或 `R<DeviceVo>` 简化结构，至少包含 deviceType、serialNum、deviceName、设备状态等识别结果。

检查设备在线状态
接口说明
前端根据返回值判断未激活/在线/离线/禁用该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/device/status
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	devicetype
	Integer
	是
	设备类型编码。
	1

	serialnum
	String
	是
	设备序列号。
	123456789


入参举例
	?devicetype=1&serialnum=123456789
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Integer>` 或 `R<Map<String,Object>>`，成功时 `data` 常见值含义为：0 未激活，1 在线，3 离线，8 禁用。

盐度设置
接口说明
淡水常传 0，海水按输入值该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/device/salinity-compensation
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	salinityCompensation
	Double
	否
	盐度补偿值。
	30


入参举例
	{"id":1001,"salinityCompensation":30}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新当前设备盐度显示

设备校准
接口说明
code 为校准码/校准值，来自校准页输入该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/device/calibrate
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	code
	String
	视接口而定
	验证码、微信手机号凭证或校准码；具体语义以接口说明为准。
	123456


入参举例
	{"id":1001,"code":"123456"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后弹成功提示

添加水质检测仪
接口说明
pondId 前端转字符串；serialNum 前端可能转 Number该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/device/add_device_detector
请求方法
POST
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	serialNum
	String
	是
	设备序列号。
	YC123456

	pondId
	Long/String
	是
	塘口ID。部分接口前端按字符串传入。
	12

	salinityCompensation
	Double
	否
	盐度补偿值。
	30

	oxyWarnLower
	Double
	否
	溶解氧告警下限。
	3


入参举例
	{"serialNum":123456789,"pondId":"12","salinityCompensation":0,"oxyWarnLower":3}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后跳转添加成功页

设置电话告警开关
接口说明
type: 1溶解氧, 2温度, 3电量该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/set_oxy_warn_call
请求方法
POST
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	deviceId
	Long
	是
	设备ID。
	1001

	type
	Integer
	否
	业务类型。不同接口含义不同，如设备类型、告警类型等。
	1

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1

	isNoDisturb
	Integer
	否
	免打扰标记：1=是，0=否。
	0


入参举例
	{"deviceId":1001,"type":1,"isOpen":1,"isNoDisturb":0}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后仅提示，不一定重拉详情

设置溶解氧告警下限
接口说明
该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/set_oxy_warn_value
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	deviceId
	Long
	是
	设备ID。
	1001

	oxyWarnLower
	Double
	否
	溶解氧告警下限。
	3


入参举例
	{"deviceId":1001,"oxyWarnLower":3}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新当前页告警阈值显示

设置温度告警上下限
接口说明
该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/set_temp_warn_value
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	deviceId
	Long
	是
	设备ID。
	1001

	tempWarnLower
	Double
	否
	温度告警下限。
	20

	tempWarnUpper
	Double
	否
	温度告警上限。
	32


入参举例
	{"deviceId":1001,"tempWarnLower":20,"tempWarnUpper":32}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新当前页温度阈值显示

查询溶解氧饱和度
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/get_saturability
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	{"id":1001}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Double>`，`data` 为设备当前溶解氧饱和度值。

添加控制一体机
接口说明
pondId 前端转字符串；listPutPondPartId 取 0~4；isOxygenUsed 为布尔值该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/device/add_device_controller
请求方法
POST
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	serialNum
	String
	是
	设备序列号。
	YC123456

	pondId
	Long/String
	是
	塘口ID。部分接口前端按字符串传入。
	12

	salinityCompensation
	Double
	否
	盐度补偿值。
	30

	oxyWarnLower
	Double
	否
	溶解氧告警下限。
	3

	inputVoltage
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	listPutPondPartId[]
	Array<String>
	否
	投放塘口分区编号数组。
	["0","1","2"]

	isOxygenUsed
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	{"serialNum":"123456789","pondId":"12","salinityCompensation":0,"oxyWarnLower":3,"inputVoltage":4,"listPutPondPartId":["0","1","2"],"isOxygenUsed":true}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后跳转添加成功页

添加太阳能网控
接口说明
batteryWarnCallOpen/NoDis 前端转 0/1该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/device/add_device_solar_detector
请求方法
POST
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	serialNum
	String
	是
	设备序列号。
	YC123456

	pondId
	Long/String
	是
	塘口ID。部分接口前端按字符串传入。
	12

	salinityCompensation
	Double
	否
	盐度补偿值。
	30

	oxyWarnLower
	Double
	否
	溶解氧告警下限。
	3

	batteryWarnCallOpen
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	batteryWarnCallNoDis
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	batteryWarnLower
	Double
	否
	电量告警下限。
	2


入参举例
	{"serialNum":123456789,"pondId":"12","salinityCompensation":0,"oxyWarnLower":3,"batteryWarnCallOpen":1,"batteryWarnCallNoDis":0,"batteryWarnLower":2}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后跳转添加成功页

控制器溶氧探头启停
接口说明
该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/set_controller_oxy_open
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":1002,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后提示设置成功

电压告警开关
接口说明
该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/voltage_check_open
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":1002,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
失败时前端会回滚状态

电量告警下限设置
接口说明
batteryWarnLower 前端限制 1~7该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/device/set_battery_warn_value
请求方法
PUT
数据提交方式
Query + application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001

	deviceId
	Long
	是
	设备ID。
	1001

	batteryWarnLower
	Double
	否
	电量告警下限。
	2


入参举例
	{"deviceId":1003,"batteryWarnLower":2}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新当前电量阈值显示

联动控制
联动规则的查询、新增、修改、删除及启停接口。
联动控制列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/linkedCtrl/fetch
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id(deviceId)
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	{"id":1002}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Map<String,Object>>`，`data` 至少包含 listSwitch、oxyUpperOpen、oxyLowerOpen、oxyWarnUpper、oxyWarnLower、id 等联动配置字段。

新增联动控制
接口说明
当前页面默认 oxyWarnUpper=20，oxyWarnLower 初始 null该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/linkedCtrl/add
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	deviceId
	Long
	是
	设备ID。
	1001

	oxyWarnUpper
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	oxyWarnLower
	Double
	否
	溶解氧告警下限。
	3

	listSwitchId[]
	Array<Long>
	否
	开关ID数组。
	[2001,2002]


入参举例
	{"deviceId":1002,"oxyWarnUpper":20,"oxyWarnLower":3,"listSwitchId":[2001,2002]}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新联动控制列表

修改联动控制
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/linkedCtrl/update
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	deviceId
	Long
	是
	设备ID。
	1001

	oxyWarnUpper
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	oxyWarnLower
	Double
	否
	溶解氧告警下限。
	3

	listSwitchId[]
	Array<Long>
	否
	开关ID数组。
	[2001,2002]


入参举例
	{"id":3001,"deviceId":1002,"oxyWarnUpper":6,"oxyWarnLower":3,"listSwitchId":[2001,2002]}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新联动控制列表

删除联动控制
接口说明
该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/linkedCtrl/{id}
请求方法
DELETE
数据提交方式
URL Path + Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	/fishery/linkedCtrl/3001?rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
删除成功后刷新联动控制列表

联动上下限开关启停
接口说明
openType: 1上限, 2下限该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/linkedCtrl/set_open
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	openType
	Integer
	是
	联动开关类型：1=上限，2=下限。
	1

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":3001,"openType":1,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
开启上限时前端会先弹风险提示

开关管理
控制器下开关的详情、启停、接线方式、电流参数等接口。
塘口下开关列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/deviceSwitch/get_pond_switch
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id(pondId)
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	{"id":12}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<DeviceWithSwitchVo>>` 或 `R<Map<String,Object>>`，`data` 以控制器为节点，并附带 `listSwitch` 数组。

开关详情
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/deviceSwitch/one_switch_info
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	{"id":2001}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<DeviceSwitchVo>`，`data` 主要包含 id、deviceId、index、switchName、connectVoltageType、rateElectricValue、isOpen、electricWarnOpen、pondId 等字段。

修改开关名称
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/deviceSwitch/update_name
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	newName
	String
	是
	修改后的名称。
	1号溶氧仪


入参举例
	{"id":2001,"newName":"增氧机1号"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新本地 switchName

修改开关关联塘口
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/switch/update_pond
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	pondId
	Long/String
	是
	塘口ID。部分接口前端按字符串传入。
	12


入参举例
	{"id":2001,"pondId":12}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新 pondInfo

修改开关接线方式
接口说明
voltageType: 1=A相, 2=B相, 3=C相, 4=ABC相该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/switch/update_voltage_type
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	voltageType
	Integer
	是
	接电/接线方式：1=A相，2=B相，3=C相，4=ABC相。
	4


入参举例
	{"id":2001,"voltageType":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新 connectVoltageType

单个开关启停
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/switch/turn_switch
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":2001,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新当前开关状态

塘口全部开关启停
接口说明
id 为 pondId该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/switch/turn_pond_switch
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":12,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新塘口开关状态

电流告警开关
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/deviceSwitch/electric_check_open
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":2001,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
失败时前端会回滚状态

设置额定电流
接口说明
前端限制 0.1A~10A该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/switch/electric_set
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	electric
	Double
	是
	额定电流值。
	2.5


入参举例
	{"id":2001,"electric":2.5}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后更新 rateElectricValue

定时控制
设备/开关定时计划的查询、创建、删除和启停接口。
定时列表
接口说明
id 为设备或开关对象 id，来自路由参数该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/timingCtrl/list
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	{"id":2001}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<TimingCtrlVo>>` 或直接列表，定时对象核心字段包括 id、switchId、openTime、closeTime、loopType、isOpen、switchName、deviceName、serialNum。

新增定时
接口说明
openTime/closeTime 前端最终格式化为 HH:mm该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。备注：loopType: 1一次, 2每天
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/timingCtrl/add
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	openTime
	String
	是
	开启时间，格式 HH:mm。
	08:00

	closeTime
	String
	是
	关闭时间，格式 HH:mm。
	10:00

	loopType
	Integer
	是
	循环类型：1=一次，2=每天。
	2


入参举例
	{"id":2001,"openTime":"08:00","closeTime":"10:00","loopType":2}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后显示新增成功弹窗

删除定时
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/timingCtrl/delete
请求方法
DELETE
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	{"id":5001}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	通常为空
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新列表

更新定时开关状态
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/iot/timingCtrl/update
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	isOpen
	Integer
	是
	开关状态：1=开，0=关。
	1


入参举例
	{"id":5001,"isOpen":1}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
失败时前端重拉列表回滚状态

消息中心
充值记录、报警消息、操作记录以及已读处理接口。
充值记录列表
接口说明
封装层自动补 rootUserId；页面还会传 userId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/payOrder/list
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	pageSize
	Integer
	否
	分页大小。
	10

	pageNum
	Integer
	否
	页码，从 1 开始。
	1

	userId
	Long
	否
	当前用户ID；消息/订单列表接口有时会同时传 userId 与 rootUserId。
	10001

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	?pageSize=10&pageNum=1&userId=10001&rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	查询成功

	rows
	Array
	分页数据列表
	否
	

	rows[0]
	Object
	列表元素对象。字段见下方返回说明。
	否
	

	total
	Long
	总记录数。
	否
	25


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "rows": [
    {
      "id": 1,
      "title": "示例数据"
    }
  ],
  "total": 1
}
	
	
	
	


返回说明
分页返回对象 `TableDataInfo<PayOrderVo>`，顶层字段为 `code`、`msg`、`rows`、`total`；`rows` 元素主要字段包含 id、userId、userName、mobilePhone、totalAmountYuan、addMonth、deviceCount、payerTotalYuan、successTime、orderStatus、profitStatus、createTime。

报警消息列表
接口说明
封装层自动补 rootUserId；首页/消息页有时再传 userId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/messageWarn/list
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	pageSize
	Integer
	否
	分页大小。
	10

	pageNum
	Integer
	否
	页码，从 1 开始。
	1

	userId
	Long
	否
	当前用户ID；消息/订单列表接口有时会同时传 userId 与 rootUserId。
	10001

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	?pageSize=10&pageNum=1&userId=10001&rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	查询成功

	rows
	Array
	分页数据列表
	否
	

	rows[0]
	Object
	列表元素对象。字段见下方返回说明。
	否
	

	total
	Long
	总记录数。
	否
	25


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "rows": [
    {
      "id": 1,
      "title": "示例数据"
    }
  ],
  "total": 1
}
	
	
	
	


返回说明
分页返回对象 `TableDataInfo<MessageWarnVo>`，顶层字段为 `code`、`msg`、`rows`、`total`；`rows` 元素核心字段包括 id、userId、deviceId、title、message、isRead、warnType、pondName、deviceName、serialNum、callNoticeCount、createTime。

开关操作记录列表
接口说明
封装层自动补 rootUserId；页面还会传 userId该接口通常需要传入 `rootUserId` 作为主账号维度查询条件。该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/messageOpRecord/list
请求方法
GET
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	pageSize
	Integer
	否
	分页大小。
	10

	pageNum
	Integer
	否
	页码，从 1 开始。
	1

	userId
	Long
	否
	当前用户ID；消息/订单列表接口有时会同时传 userId 与 rootUserId。
	10001

	rootUserId
	Long
	否
	根账号用户ID；多数页面封装层自动补充，用于按主账号维度查询数据。
	10001


入参举例
	?pageSize=10&pageNum=1&userId=10001&rootUserId=10001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	查询成功

	rows
	Array
	分页数据列表
	否
	

	rows[0]
	Object
	列表元素对象。字段见下方返回说明。
	否
	

	total
	Long
	总记录数。
	否
	25


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "rows": [
    {
      "id": 1,
      "title": "示例数据"
    }
  ],
  "total": 1
}
	
	
	
	


返回说明
分页返回对象 `TableDataInfo<PayOrderVo>`，顶层字段为 `code`、`msg`、`rows`、`total`；`rows` 元素主要字段包含 id、userId、userName、mobilePhone、totalAmountYuan、addMonth、deviceCount、payerTotalYuan、successTime、orderStatus、profitStatus、createTime。

单条消息已读
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/messageWarn/read
请求方法
PUT
数据提交方式
URL Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	?id=9001
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Void>`，成功时 `code=200`。

全部消息已读
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/messageWarn/read/all
请求方法
PUT
数据提交方式
无请求体
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	封装支持 data
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	但当前调用未传
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Void>`，成功时 `code=200`。

个人中心
报警电话、手机号、昵称等个人资料维护接口。
报警电话列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/list_warn_phone
请求方法
GET
数据提交方式
无 Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	无
	-
	-
	该接口无业务入参。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<String>>`，`data` 为报警手机号数组，最多返回 3 个号码。

修改报警电话
接口说明
前端会过滤空值后提交该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/update_warn_phone
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	listPhone[]
	Array<String>
	是
	报警电话数组。
	["13800138000","13900139000"]


入参举例
	{"listPhone":["13800138000","13900139000"]}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后仅提示保存成功

修改手机号
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/update_mobile_phone
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	oldMobilePhone
	String
	是
	旧手机号。
	13800138000

	newMobilePhone
	String
	是
	新手机号。
	13900139000

	smsCode
	String
	是
	短信验证码。
	123456


入参举例
	{"oldMobilePhone":"13800138000","newMobilePhone":"13900139000","smsCode":"123456"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后前端同步本地 Phone 缓存

验证码校验
接口说明
当前代码里只有注释示例，未实际调用该接口为公开接口，一般不要求先携带登录令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/resource/sms/verify
请求方法
POST
数据提交方式
Form/Params
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	按封装会走 params
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": null
}
	
	
	
	


返回说明
未发现当前页面使用

修改昵称
接口说明
当前页面固定传 id=0该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/update_user_name
请求方法
PUT
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12

	newName
	String
	是
	修改后的名称。
	1号溶氧仪


入参举例
	{"id":0,"newName":"张三"}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<Void>`，成功时 `code=200`。

子账号
子账号查询、新增、删除及父账号列表接口。
子账号列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/list_user_child
请求方法
GET
数据提交方式
无 Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	无
	-
	-
	该接口无业务入参。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<UserChildVo>>`，`data` 中每个子账号对象至少包含 id、userId、userName、mobilePhone、createdTime。

新增子账号
接口说明
前端传 Number(account.value)该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/add_user_child
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	mobilePhone
	String
	是
	手机号。
	13800138000


入参举例
	{"mobilePhone":13800138000}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新子账号列表

删除子账号
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/delete_user_child
请求方法
DELETE
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	id
	Long
	是
	业务主键ID。
	12


入参举例
	{"id":7001}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	通常为空
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
成功后刷新子账号列表

父账号列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/fishery/aquUser/list_user_parent
请求方法
GET
数据提交方式
无 Query
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	无
	-
	-
	该接口无业务入参。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<AquUserVo>>` 或父账号简化列表，关键字段包含 id、userName、mobilePhone、isManager。

[bookmark: _GoBack]支付
支付选项查询、订单创建等微信支付相关接口。
支付选项列表
接口说明
该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/weixin/pay/get_pay_item
请求方法
POST
数据提交方式
无请求体
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	无
	-
	-
	该接口无业务入参。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": [
    {
      "id": 10003,
      "amount": 9900,
      "addMonth": 12,
      "title": "年卡",
      "description": "设备续费 12 个月"
    }
  ]
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<List<PayItemVo>>`，`data` 字段包括 id、amount、addMonth、title、description。

创建支付订单
接口说明
jsCode 来自 Taro.login()该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
/weixin/pay/create_order
请求方法
POST
数据提交方式
application/json
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	jsCode
	String
	是
	微信登录 code。
	wxLoginCode

	payId
	Integer
	是
	支付选项ID。
	10003

	listDeviceId[]
	Array<Long>
	是
	支付或批量操作涉及的设备ID数组。
	[1001,1002]


入参举例
	{"jsCode":"wxLoginCode","payId":10003,"listDeviceId":[1001,1002]}
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "prepayId": "wx201410272009395522657a690389285100",
    "signatureType": "RSA",
    "signature": "MEUCIQ...",
    "totalAmount": 9900,
    "nonceStr": "5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS",
    "timestamp": "1715140800",
    "appId": "wx1234567890abcdef",
    "packageValue": "prepay_id=wx201410272009395522657a690389285100"
  }
}
	
	
	
	


返回说明
统一返回对象 `R<WxPayOrderVo>`，`data` 包含 prepayId、signatureType、signature、totalAmount、nonceStr、timestamp、appId、packageValue。

微信 JSAPI 支付
接口说明
项目当前主要通过 createOrder + Taro.requestPayment 完成支付该接口默认要求调用方已登录，并在请求头中携带访问令牌。
接口版本
1.0.0
接口地址
https://api.mch.weixin.qq.com/v3/pay/transactions/jsapi
请求方法
POST
数据提交方式
以第三方官方文档为准
输入参数
	字段名
	类型
	必填
	描述
	示例

	封装存在
	String
	否
	见接口业务说明。
	

	但当前页面实际未直接调用此封装函数
	String
	否
	见接口业务说明。
	


入参举例
	无
	
	
	
	


返回值
	参数名称
	数据类型
	属性描述
	是否必填
	示例

	code
	Integer
	状态码，200 表示成功。
	否
	200

	msg
	String
	提示信息。
	否
	操作成功

	data
	Object/Array/Primitive
	业务返回数据，字段见返回说明。
	否
	


返回值举例
	{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
	
	
	
	


返回说明
第三方官方接口

